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Aler Corroventas aller minste skadetgrkermaskin av typen adsorpsjon.
Den er utstyrt med en flerhastighetsvifte for a distribuere t@rrluften
optimalt. Avfukteren er ogsa utstyrt med stikkontakt for hygrostat
og MID-godkjent kWh-maler for energieffektiv bruk.

SKADET@RKEMASKIN

TIL DE MINDRE JOBBENE
Aler,ilikhet med alle Corroventas
maskiner, en robust avfukter som
taler tgffe miljger. Den er kompakt
og med lav vekt som gjar den enkel a
transportere og handtere. ATma vaere
liten i starrelsen, men har likevel en
torrluftsmengde pa opptil 140 m3/t
og en avfuktingskapasitet pa 9
liter/dggn. Tarrluften ledes ut via en
100 mm stuss.

SMARTE DETALJER FOR
ENKEL OG EFFEKTIV BRUK
Aler utstyrt med en kraftig og
energibesparende EC-vifte som
er ekstremt stillegaende. Viftens

haye luftgjennomstrgmning gir en
imponerende trykkgkning, som er
bra for ulike typer installasjoner. Man
kan med fordel begrense det skadde
omradet ved hjelp av innplasting og
dermed paskynde tarkeprosessen.

Maskinen er utstyrt med uttak

for ekstern hygrostat for a kunne
styre driften etter behov. Aler som
Corroventas gvrige analoge avfuk-
tere utstyrt med en MID-godkjent
kWh-maler for enkelt a kunne angi
det faktiske energiforbruket.

Skulderrem kan bestilles som tilbehar
for a forenkle transporten.

Ved d henge avfukteren i skulderremmen
transporterer du enkelt maskinen mellom
torkejobber.

Innsatsen er konstruert med alt elektrisk
i lokket, som gjgr maskinen veldig enkel
arengjgre og vedlikeholde.

Avfukterens kompakte stgrrelse gjgr
den enkel a plassere pa trange steder,
f.eks. under kjgkkenbenken.

Den lille og kraftige avfukteren
fungerer utmerket a bruke ved
innplasting for a optimalisere
tarkeprosessen og spare energi.

LAV VEKT OG KOMPAKT

EKSTREMT ﬂ:‘
KONSTRUKSJON FOR
STILLE DRIFT 00 ENKEL TRANSPORT

H@Y KAPASITET
I DET MINSTE

™~

FORMATET




TEKNISKE DATA
A1 ADSORPS)JONSAVFUKTER

TEKNISKE DATA

TILBEHBR
v

Produktnavn A1
Kapasitet 20 °C, 60 % RF, |/dggn 9/6"
Terrluftsmengde, m3/t 140/100"
Tarrluftsfordeling, mm 1x @100
Vatluftsutlgp, mm @50 ‘T
Prosessluftstuss, mm 2125
Lydniva dB(A) ca. 48/42)? b
Tilkobling 230 VAL/50 Hz Cj
Nominell effekt, W 600
Faktisk forbruk 20°C / 60% RH 550/400"
Vekt, kg 85 Utskiftingsfilter........ccccooviinn 1004493
Starrelse (L x B x H) inkl. stusser, mm 310 x 253 x 287 Skulderrem, svart, 2 Moo, 1004503
Artikkelnummer 1003969 Hygrostat HR1-5......cciii 9301100
R Hurtigklemmer for vat luft, 50 mm...9900795
) Hoy/lav fart
2 Avhengig av valgt driftsmodus og installasjon Hurtigklemmer for tgrr luft, 100 mm..9900799

LEDNINGEN VIKLES GRIPEVENNLIG HANDTAK

rundt hdndtaket og festes for enkel transport.

med magneten.

FESTER

for mulighet til 6 henge pa
en skulderrem og enkelt
kunne beere maskinen.

MID-GODKJENT
ENERGIMALER

UTTAK EC-VIFTE

for ekstern som er ekstra kraftig,
hygrostat stillegdende og energi-
S e besparende for effektiv

For @ evakuere vatluften fordeling av tarrluften.

pa en optimal madte.

100 MM TORRLUFT-

125 MM PROSESSLUFT- STUSS

STUSS MED FILTER
som effektivt leder

luften.
prosessluften GUMMIF@TTER

som beskytter sensitive
underlag.




HAR DU SP@RSMAL ELLER TRENGER HJELP?

Besgk oss pd www.corroventa.no eller ring og snakk med en ekspert. Vi har kunnskapen
og utstyret som trengs for d lase problemene dine sa effektivt som mulig.

Corroventa utvikler, produserer og selger produkter av hoyeste kvalitet til vannskader,

fukt, lukt og radon. Vi er en av markedsledere og spesialister pd innovasjoner innen

vdr bransje. Vare produkter er kompakte, effektive, ergonomiske og energibesparende.

Ved akutte situasjoner og oversvammelser har Corroventas kunder tilgang til en av de

starste leieparkene i Europa. All produksjon foregdr pa fabrikken i Bankeryd i Sverige
www.corroventa.no
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CorroVenta

CORROVENTA AVFUKTNING AS
Tvetenveien 152, 0671 Oslo
Tel +47 97484015 « www.corroventa.no
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